
運行速度ステッカー

散布物をフロアコンベアで送り出し、シャッターで散布量を
調整する方式なので堆肥散布はもちろん高水分有機肥料や
土壌改良材などの少量散布まで幅広く対応します。
最小散布量：100㎏/10ａ（堆肥、鶏ふん、土壌改良材など）
※作業速度5～6㎞の場合。散布物やほ場条件などによって
　変わります。

マルチスプレッダー

樹脂ボード床面腐食に強い

半直装タイプで小回りが効き、中・小型トラクタでも安定した作業。

堆肥から土壌改良材などの少量散布まで

フレコンバッグ対応の荷台

SMS-1035R

JIS標準オートヒッチに装着

トラクタへの着脱はラクラクワンタッチ装着のJIS標準オート
ヒッチ。JIS特殊３点リンクの場合は直装キット（オプショ
ン）が必要です。

電動シャッターリモコン標準装備

電動シャッターリモコンを標準
装備。シャッター開度をトラク
タの運転席からリモコンで調整
できます。

積み込
みやす

い

広口荷
台

堆肥散布
Multi spreader

マルチスプレッダーマルチスプレッダー

自走マルチスプレッダー自走マルチスプレッダー

公道走行対応 標準装備

SAM-18SN・22SN

SMS-1035R

フレコンバッグから積みやすい、
じょうご形状の広口荷台。
荷台容積は1㎥あり、500kgの
フレコンバッグも一度に
全量積み込めます。

※ 作業機写真には公道走行機材が装着されていませんが、実際には灯火器類がすべて装着されています。

公道走行対応機材　標準装備

※上記機材の取り付け位置・形状は、種類によって若干異なります。下記の「公道走行に関するご案内」もご確認ください。※上記機材の取り付け位置・形状は、種類によって若干異なります。下記の「公道走行に関するご案内」もご確認ください。

トラクタ側
変換ハーネス

テールランプ

堆肥から土壌改良剤の少量散布までマルチに対応!

公道走行に関するご案内
農耕トラクター（緑ナンバー）でけん引する場合に限り、公道走行に対応
しています。

小型特殊自動車に区分されるため、【軽自動車税】を納める必要があります。
詳細は最寄りの農業機械販売店や市町村役場にご相談ください。
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■マルチスプレッダー主要諸元

型　式

散布部形式

散布幅（m)

最大積載量（kg)

最大積載容量（㎥）

装着方法

適応トラクタ（kW(PS)）

コンベア速度（m/min）

タイヤサイズ

オプション






