
－取扱説明書－ 

ヨコ置きスタンド 

ヨコ置きスタンドをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。 

ヨコ置きスタンドは、電動ラッセル除雪機「ＥＲ－８０１ＤＸ オ・スーノ ＤＸモデル」専用スタンドです。 

本書では、正しい取り扱いおよび点検・整備に関する重要事項を、下記シンボルマークで表示しています。 

  警告 
取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が 

想定される場合を示してあります。 

  注意 
取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害 

の発生が想定される場合を示してあります。 

●各部の名称・部品及び付属品 

Ⓐ スタンド １個 Ⓑ パッキン １個 

  

 

↓取り付け方法は裏面を参照してください。 

  警告 

・取り付け、取り外し作業は、必ず大人２人以上で行ってください。 

・取り付け、取り外し作業は、平坦な場所で行ってください。守らないと転倒の原因となります。 

・取り付け、取り外し作業は、必ず電動ラッセル除雪機本体「オ・スーノ」から 

バッテリーケースを取り外してください。 

  注意 

・取り付け、取り外し作業で、本体のブレードやハンドルに手を挟まないようご注意ください。 

・スタンド取り付け作業時、本体のワッシャー部分に、奥までしっかりはめ込んでください。 

本体のハンドル固定レバー２箇所とサイドプレート固定ノブボルト４箇所を必ず締めてください。 

・本製品には、スタンド設置時のスクレーパー接触防止用に、パッキンが付属しております。 

お客様の使用状況により、スクレーパーが摩耗し、刃先が鋭利になっている場合がございます。 

パッキン取り付け作業時、手袋等の保護をして、怪我等ないように十分注意してください。 



●取り付け方法

⒈オ・スーノ本体

※バッテリーケースの

⒉設置する

⒊Ⓐ

⒋オ・スーノ本体の

※ハンドルの折り畳み

⒌ハンドル固定レバー

※調整後、オ・スーノ本体の

締まっている

⒍２人で

※スタンドの脚が下になっていることを確認してください。

⒎本体のスクレーパー部分に

取り付け方法

⒈オ・スーノ本体

バッテリーケースの

設置するスペース

Ⓐスタンドを

オ・スーノ本体の

ハンドルの折り畳み

ハンドル固定レバー

※調整後、オ・スーノ本体の
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２人でそれぞれ

※スタンドの脚が下になっていることを確認してください。

⒎本体のスクレーパー部分に

⒈

Ⓑパッキン 
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取り付け方法 

⒈オ・スーノ本体からバッテリーケース

バッテリーケースの取り外し方詳細は、

スペース（５３ｃｍ×１００ｃｍ程度

を、オ・スーノ本体のワッシャー

オ・スーノ本体のハンドル

ハンドルの折り畳み方詳細は、

ハンドル固定レバー２箇所

※調整後、オ・スーノ本体の

締まっていることを再度確認してください。

それぞれ□部と○部

※スタンドの脚が下になっていることを確認してください。

⒎本体のスクレーパー部分に

⒈ 

 

 

バッテリーケース

取り外し方詳細は、

５３ｃｍ×１００ｃｍ程度

オ・スーノ本体のワッシャー

ハンドルを折り畳んで

方詳細は、「電動ラッセル除雪機

箇所を、両手で握りやすい位置

※調整後、オ・スーノ本体のハンドル固定レバー

ことを再度確認してください。

と○部を両手で持ち、スタンドの脚を支点に機体を横に倒してください。

※スタンドの脚が下になっていることを確認してください。

⒎本体のスクレーパー部分にⒷパッキン

バッテリーケースを取り外してください。

取り外し方詳細は、「電動ラッセル除雪機

５３ｃｍ×１００ｃｍ程度）

オ・スーノ本体のワッシャー部分

折り畳んでください。

電動ラッセル除雪機

両手で握りやすい位置

ハンドル固定レバー２

ことを再度確認してください。 

を両手で持ち、スタンドの脚を支点に機体を横に倒してください。

※スタンドの脚が下になっていることを確認してください。

Ⓑパッキンをはめ込んでください。
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を取り外してください。

電動ラッセル除雪機

）を確保してください。

部分に、奥までしっかりはめ込んでください

ください。 

電動ラッセル除雪機 オ・スーノ

両手で握りやすい位置（上向き）

２箇所とサイドプレート固定ノブボルト

を両手で持ち、スタンドの脚を支点に機体を横に倒してください。

※スタンドの脚が下になっていることを確認してください。 

をはめ込んでください。

     

⒋ 

Ⓐスタンド

を取り外してください。 

電動ラッセル除雪機 オ・スーノ

を確保してください。

奥までしっかりはめ込んでください

オ・スーノ 取扱説明書

 

（上向き）に引っ張りながら回して

サイドプレート固定ノブボルト

を両手で持ち、スタンドの脚を支点に機体を横に倒してください。

 

をはめ込んでください。 

     

⒊ 

Ⓐスタンド 

オ・スーノ 取扱説明書

を確保してください。※左右どちらでも

奥までしっかりはめ込んでください

取扱説明書」をお読みください。

引っ張りながら回して

サイドプレート固定ノブボルト

を両手で持ち、スタンドの脚を支点に機体を横に倒してください。

取扱説明書」をお読みください。

どちらでも取り付け可能で

奥までしっかりはめ込んでください。 

」をお読みください。

引っ張りながら回して調整してください。

サイドプレート固定ノブボルト４箇所

を両手で持ち、スタンドの脚を支点に機体を横に倒してください。

1610-U61
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※横にする時

 持ちやすい位置に

 してください。

」をお読みください。

取り付け可能で

 

」をお読みください。 

調整してください。

４箇所が 

を両手で持ち、スタンドの脚を支点に機体を横に倒してください。 
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※横にする時 

持ちやすい位置に

してください。

」をお読みください。 

取り付け可能です。 

 

調整してください。 

 

持ちやすい位置に 

してください。 


