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株式会社

http://www.sasaki-corp.co.jpホームページ

〒034-8618  青森県十和田市里ﾉ沢1-259　本 社・工場／

製 品 窓 口／TEL 0176-22-0170  FAX  0176-25-3127
部 品 窓 口／TEL 0176-25-3170  FAX  0176-25-3171
本 社・工場／TEL 0176-22-3111  FAX  0176-22-8607
北東北営業所／TEL 0176-23-0354  FAX  0176-23-9655
仙台営業所／TEL 0224-58-7780  FAX  0224-58-7782
関東営業所／TEL 0285-45-8911  FAX  0285-45-8910
新潟営業所／TEL 0258-61-1810  FAX  0258-62-3160
岡山営業所／TEL 086-274-9508  FAX  086-274-9510

高速代かき機

超耕速シリーズ農業生産コスト削減に貢献する

超耕速超耕速 代かき機
エース

PEED

最高速度 km/h5.5
※最高速度は、ほ場条件により異なります。

（50～135PS）
（35～60PS）MAX333/373/414DXA

MAX393/443/503HA

スピードアップ
代かき回数減
耐久性アップ 生産コスト削減

稲作に掛かる作業時間削減
メンテナンスコスト削減

代かき機
MAXシリーズ

MAX 264/284/304(DX)（24～35PS）

全幅1.7m以下の場合は
小型特殊免許で公道走行可能モデル

基本性能・耐久性・使いやすさが更なる進化を遂げた

※全幅以外に下記の条件を満たすことを確認してください。
小型特殊免許・普通免許で運転が可能なものは、農耕トラクタに作業機を
装着した状態の寸法が全幅1.7ｍ以下、全高2.0ｍ以下（安全キャブや安
全フレームの高さ 2.8m 以下）、全長 4.7m 以下、且つ、最高速度が
15km/h 以下の条件を全て満たす、いわゆる特定小型特殊自動車です。

(※）

赤色
反射器

※直装型作業機を装着した状態のトラクターが、一定の条件を満たした場合に公道走行が可能となりますが、一定の条件については灯火器類、作業機の幅、最高速度、運転免許などの確認が必要となります。
　詳しくはお近くの農機販売店や、地方運輸局、地方農政局、（一社）日本農業機械工業会にご確認ください。

赤色
反射器

白色
反射器

白色
反射器

作業幅2.6/2.8/3.0mのマックスハローは

モデル公道走行対応
トラクタに作業機を装着した状態の寸法が全幅1.7m以下、全高2.0m以下（安全キャブや安全フレームの高さ2.8m
以下）、全長4.7m以下、且つ、最高速度が15km/h以下の場合は 小型特殊免許/普通免許 で走行可能です。
ただし、上記の寸法・運行速度の制限をひとつでも上回る場合は大型特殊免許が必要です。

【反射器標準装備】【作業機格納幅・作業幅】

全幅1.7m以下公道走行の小型特殊免許
走行条件に一部適合(※)

格納幅1.69m

トラクタに作業機を装着した状態の寸法

（格納幅）

作業幅（レベラー開き/閉じ）
MAX264　3437/2731mm
MAX284　3437/2731mm
MAX304　3801/3095mm

格納幅
MAX264・284・304

1690mm
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