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３．散布量の調整 

散布量は、次の表を目安に調整して下さい。 

      シャッター目盛と散布量の関係表      トラクタ速度：6km/h 

                                PTO 回転数：540rpm 

 

○散布確認テストの要領について 

 圃場での作業の前に散布量の確認のテストを実施して下さい。 

《例》 

 6km/h の車速で、化成肥料を 10a 当たり 50ｋｇ散布したい場合 

  ･散布幅を 11ｍとすると、10a の散布に要する時間は、    

 

    

 

  ･この計算を基に次のテストを行います。 

（準備）☆シュートを外す。 

☆吐出口の下にバケットを置く。 

☆計量計を用意する。 

 

（テスト）①散布したい量の目盛、または近似で 1 段上の目盛 

にシャッターストッパーを合わせます。 

（例では「９」に合わせる） 

     ②散布したい量を計量してホッパーに入れる。 

      （例では「５０ｋｇ」入れる） 

     ③ＰＴＯ回転数を５４０ｒｐｍにする。 

     ④シャッターを開け全量吐出される時間を測定する。 

      （例では「５５秒」が目標） 

     …吐出時間が５５秒以上の場合はシャッター連結金具の調整でシャッターを開く。 

              ５５秒以下の場合はシャッター連結金具の調整でシャッターを閉じる。 

    調整後、再度確認テストを繰り返しシャッター開度目盛の確認をしてから圃場散布をし

ますとより正確な散布量を得られます。 

肥料の種別 散布幅 シャッター開度と散布量（kg/10a） 

 （ｍ） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

大粒状物                      

（化成等） 10～12 1.3 1.8 3.2 7.3 13 20 30 42 54 68 82 96 111 123 134 143 150 154 156 158 

小粒状物                      

（ようりん等） 6.5～7.5 6.2 7 12 22 37 57 83 118 157 188 213 244 279 314 335 368 394 401 421 422 

粉状物                      

（石灰等） 5.5～6.5 1.6 3.3 6.6 12 18 24 31 40 49 59 71 83 97 111 127 143 160 177 195 216 

１０００㎡（１０ａ） 

＝ 

  １０００㎡ 

×６０分＝０．９０９分＝５５秒 

１1ｍ×６ｋｍ／ｈ １１ｍ×６０００ｍ 
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