


ホッパー内の肥料残量が一目で分かる半透明の樹脂ホッパーだから、
トラクタに乗ったまま肥料残量を確認する事ができます。

残量が見える！ 衝撃にも強い
高耐久ホッパー
衝撃にも強い
高耐久ホッパー

CFシリーズ シリーズ シリーズCS CM

簡単20段階開度モード

一度設定した散布設定を３通り
まで記憶することができます。

車速の変化に356段階シャッター調整でリアルに制御。設定
はリモコンで簡単入力。設定メモリー機能で、次回も同じ設定
ならそのまますぐに散布ができます。

高性能“356段階シャッター”制御

トラクタキャビン内に電源取り出しを装備しているトラクタ
なら、トラクタのキーのオン・オフに連動して施肥機(本体
側)の電源も連動することができます。

車速連動対応トラクタをお使いの方は車速連動キット（オ
プション）を取付ければ、車速連動ブロードキャスターと
してお使いいただけます。

※CS204/304,CSA504は除く

車速連動キットについて詳しくはP6へ

P1 P2

全モデル公道走行対応標準装備

5年間(または200時間)
ノーメンテナンス密閉型ミッション

e-wave電動無線リモコン

POINT
1

POINT
2

半透明樹脂ホッパーPOINT
3

面倒で忘れがちなグリースアップが5年間(または200時
間)必要なしの「密閉型ミッション」だから、いつでも安心して
作業を開始できます。

①20段階から開度選択

②開度に合わせた速度で散布

①作業条件を入力で自動開度設定

②決めた車速で散布するだけ

・車速
・肥料の種類
・10a当たりの散布量
・散布幅

シンプル操作

車速優先モード
散布開度の計算が不要な簡単設定

３つの散布記憶ボタン

車速連動対応

トラクターキー連動

１
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で
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を
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る

※2021年11月出荷より公道走行キットを標準装備いたします。既にブロードキャスターをお持ちのお客様へは後付け可能な公道走行キットをご用意しております。

ササキ 
ブロードキャスターは

ブロードキャスター　ササキだけのポイント

標準装備内容
(灯火が見える)
標準装備内容
(灯火が見える)

①反射ラベル
②制限表示ラベル
③後退灯
④ハーネス

標準装備内容
(灯火が隠れる)
標準装備内容
(灯火が隠れる)

①反射ラベル
②制限表示ラベル
③後退灯
④コンビランプ
⑤ハーネス

■上記装備型式一覧 ■上記装備型式一覧■①反射ラベルのみ装備型式一覧

型　式 全幅(mm) U1.7 U2.5
CF204/304

CFA504

CS204/304

CSA504

CM204/304                    

1,060/1,070

1,710

1,060/1,070

1,710

1,060/1,070

●

●

●

●

●

型　式 全幅(mm) U1.7
CS124

CM124

900

900

●

●

型　式 全幅(mm) U1.7 U2.5
CF504/754/1004

CS504/754/1004

CM454/604

1,710

1,710

1,100/1,120

●

●

●

作
業
条
件
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2

3

4

※U1.7モデルは装着するトラクタによって大型特殊免許区分となる場合がありますので、必ず作業機を装着した状態の寸法とトラクタの最高速度をご確認下さい。

①

②

①

③

①

④ ④

②

③

①

写真はCM604WDの
装備例です。

写真はCF304の
装備例です。

ブロードキャスターの選び方 肥料散布にベストな一台を

簡単に均一散布ができる シンプル操作で
　　　片側散布ができる

有機・化成肥料を
数種類混ぜて散布

CF CS CM

・左右均等散布。
・調整不要。
・四角い圃場に最適。

・シンプルな操作。
・片側 (右 ) 散布が可能。
・肥料に合わせて羽角度
　調整が可能。

・有機栽培・こぬか農法をしたい。
・数種類の肥料を撒きたい。
・ハウス栽培にピッタリなのは？

・育成ムラがあり、困っている。
・慣れてないので、簡単なものが
  良い。

こんなお悩みありませんか？
・手散布していて大変。
・土手や隣のほ場に肥料を撒きた
　くない。

・有機・化成混合可能で
　数種類を一度に撒ける。
・肥料の種類で羽角度
　調整が可能。

がオススメ がオススメ がオススメ
P3へ P5へP4へ

散布形状 散布形状

※CM454/604は全幅1.7m以下ですが、適応馬力が40～70/45～PS
　なので装着トラクタが大型特殊免許区分のためU2.5の表示としています。



CF204(D)
CF204(D)-0S/3S/4S
CF204(D)-A1/A2/B
CF304(D)
CF304(D)-0S/3S/4S
CF304(D)-A1/A2/B
CFA504(D)
CFA504(D)-0S/3S/4S
CFA504(D)-0L/3L/4L
CF504D
CF504D-0S/3S/4S
CF504D-0L/3L/4L
CF754D
CF754D-0L/3L/4L
CF1004D
CF1004D-0L/3L/4L

型　式

200

300

500

750

1000

散布巾
（m）

重量
（kg）

適応トラクタ
kW（PS）

大粒
8〜12

小粒
6〜8

粉状
5〜6

121
141
141
125
145
145
144
148
151
213
226
228
220
235
227
242

14.7〜36.8
（20〜50）

29.4〜（40〜）

40.4〜（55〜）

51.5〜（70〜）

装着装置の種類

J I S 特殊４P-A1/A2/B

J I S 特殊４P-A1/A2/B

J I S 標準３P  2形

J I S 標準３P  2形

J I S 標準３P  0・1形

J I S 標準３P  0・1形

J I S 標準３P  0・1形

J I S 標準３P  0・1形

直装
0/3/4セット

直装
0/3/4セット

直装
0/3/4セット
0/3/4セット

直装
0/3/4セット
0/3/4セット

直装
0/3/4セット

直装
0/3/4セット

全　長
（mm）

全　幅
（mm）

全　高
（mm）

1,210

1,445

1,060

1,070

1,060（手動）
880（電動）

1,060（手動）
1,050（電動）

1,295

1,145

1,545

1,470

1,470
1,545
1,470
1,545

1,0001,710

1,210

1,310

ホッパー
容量（ℓ）

11.0〜22.1
（15〜30）

1,310

1,235（手動）

1,000（電動）

■主要諸元　CFシリーズ　●型式の（　）内のDは無線電動リモコン付

※重量は直装または0Sの重量です。3Sは+20kg、4Sは+25kg。3Lは+30kg、4Lは+35kgです。

大粒
5〜6

全面
散布
大粒

8〜10

片側
散布
大粒
5〜6

低水分
有機
4〜5

大粒
9〜11

※重量は直装または0Sの重量です。3Sは+20kg、4Sは+25kg。3Lは+30kg、4Lは+35kgです。

CS124
CS124-A1/A2
CS124-2P
CS204(D)
CS204(D)-0S/3S/4S
CS204(D)-A1/A2/B
CS304(D)
CS304(D)-0S/3S/4S
CS304(D)-A1/A2/B
CSA504(D)
CSA504(D)-0S/3S/4S
CSA504(D)-0L/3L/4L
CS504D
CS504D-0S/3S/4S
CS504D-0L/3L/4L
CS754D
CS754D-0L/3L/4L
CS1004D
CS1004D-0L/3L/4L

型　式

120

200

300

500

750

1000

散布巾
（m）

重量
（kg）

適応トラクタ
kW（PS）

58
68
78
81
101
101
85
105
105
104
108
111
203
216
218
210
225
217
232

14.7〜36.8
（20〜50）

9.6〜14.7
（13〜20）

29.4〜（40〜）

40.4〜（55〜）

51.5〜（70〜）

装着装置の種類

J I S 標準３P  0・1形

J I S 標準３P  0・1形

J I S 標準３P  0・1形

J I S 標準３P  0・1形

J I S 標準３P  0形
J I S 特殊４P-A1/A2
2P

J I S 特殊４P-A1/A2/B

J I S 特殊４P-A1/A2/B

J I S 標準３P  2形

J I S 標準３P  2形

直装

直装
0/3/4セット

直装
0/3/4セット

直装
0/3/4セット
0/3/4セット

直装
0/3/4セット
0/3/4セット

直装
0/3/4セット

直装
0/3/4セット

全　長
（mm）

全　幅
（mm）

全　高
（mm）

930

1,130

1,060

1,070

900
920

1,060（手動）
880（電動）

1,445

1,470

1,545

1,470
1,545
1,470
1,545

1,0001,710

1,210

1,220

1,230

ホッパー
容量（ℓ）

11.0〜22.1
（15〜30）

1,200

1,060（手動）

1,050（電動）

1,235（手動）

1,000（電動）

■主要諸元　CSシリーズ　●型式の（　）内のDは無線電動リモコン付

1,145

1,295

CS304(D) CSA504(D)

ホッパー容量 : 120～1000L

※CS504D～1004Dのみ

※片側散布はCS204(D)/304(D),CSA504(D)のみ

CS124 CS204(D)

CS504D CS754D CS1004D

※CS504D～1004D

全面散布・片側散布(右)はワンタッチで簡単に切替できます。

※CS204(D)/304(D)

片側(右側)散布全面散布

▲シャッター部・アジテータ (CS504D/754D/1004D)

ブロードキャスター　CSシリーズ

シンプル操作で全面・片側散布ができる

セーフティーレバー採用。トラクタの
キャビンに当たっても逃げるので安全です。ホッパーは簡単にダンプできるので、

清掃や点検がラクにできます。

P3 P4

特殊アジテータ装備で含水率20％以下の
低水分有機肥料(鶏フン等)が散布できます。

大型モデルのホッパー内に肥料の一時置きなどに使えるスクリーンを装備。スクリーン
は工具無しで簡単に開閉できます。

大型モデルのホッパー内に肥料の一時置き
などに使えるスクリーンを装備。スクリー
ンは工具無しで簡単に開閉できます。

左右開閉可能

全面散布・片側散布ができる

大型モデル低水分有機対応

大型モデルスクリーン標準装備

清掃に便利なホッパーダンプ セーフティーレバー仕様

CF204(D) CF304(D) CFA504(D)

CF1004DCF754DCF504D

ホッパー容量 : 200～1000L

清掃時

グラスファイ
バー製の耐久
性に優れた強
化シュート。

ササキフリッカーの最大の特徴は独自のシュート先端
形状により有効散布幅内に均一散布ができ、作物生育
の均一化に貢献します。

セーフティーレバー採用。トラクタの
キャビンに当たっても逃げるので安全です。

※CF204(D)/304(D) ※CF504D～1004D

無線リモコン 無線リモコン

ブロードキャスター　CFシリーズ

お手入れシャッターでシャッター部が
下がるので、スキ間の掃除が簡単にで
きます。

ホッパーは簡単にダンプできるので、
清掃や点検がラクにできます。

優れた操作性で簡単に均一散布！！

有効散布幅

ササキ独自のシュート先端▲

【有効散布幅】
大粒：8～12m
小粒：6～8m
粉状：5～6m

台形状の散布がポイント

長時間の作業でも振動が少なく、作業者にやさしい
快適作業ができます。

簡単に精密均一散布 ササキだけ

お手入れシャッター ササキだけ 清掃に便利なホッパーダンプ

セーフティーレバー仕様

大型モデルスクリーン標準装備

低振動散布

高耐久強化シュート

ササキ独自の散布によりラップ量が少なくすむので、
トラクタの走行間隔が広くとれるので散布作業効率が
良いところが特徴です！

※CFA504(D)は除く

※CS124/CSA504(D)は除く

※CFA504のみ

※CF504D～1004Dのみ




