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倒伏に強い土中打込み方式

トラクタに乗ったまま簡単操作

型　式
MS240-SX802

全　長

全　巾

全　高

重　量

作業巾

ホッパ−容量

繰出機構

播種機構

直播部組込方式

装着方法

適応トラクタ

1350

3S 4S0S

2520

1150

365 385

2400

15ℓ×8条

22.1〜30.9(30〜42)

作業能率 14〜22

標準作業速度 1.5〜2.5

強制突出し式・モーター駆動

打ち込み式・モーター駆動

簡易フック式（脱着可能）

日農工標準3P 0・1形

MS260-SX902-(S)MS240-SX802-(S)

■主要諸元
MS260-SX902

1350

2720

1150

2600

15ℓ×9条

25.8〜36.8(35〜50)

13〜21

コーティング籾を直接播種し育苗や移植作業の手間や経費を省きます
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3S 4S0S

395 410

種子は乾籾重量１に対して2倍重の
カルパー剤をコーティング

種子ホッパー

ローラの回転速度で株間を調節

セルの溝深さで1株の播種数を調整

砕土して直播しやすい土壌にします 刃ディスクの回転速度で
打込み深さを調節

浮きワラを土中に埋めて直播を容易にします 車速と繰出ローラの回転速度で調節
株間

直播機が3～4m
進んだところに浸水深度5～10mmの土中点播

トラクタのバッテリーから

マックスハロー直播機

水稲直播機

直播で省力・低コスト稲作直播で省力・低コスト稲作直播で省力・低コスト稲作

代かき同時打込直播

種子・塩水選

種子消毒・浸種施肥

耕起

入水

鳩胸催芽

カルパー剤コーティング

直播機直播機

SX-CT35-2

代かき直播ハロー
Sowing Harrow

型　　式 BGSX-MK MS-SX802 MS-SX902

マーカー

MS240/260用

品　　名

備　　考

直播ユニット

8条　MS240用

直播ユニット

9条　MS260用

■オプション

ショットガン直播装置でコーティング種子を土中
点播するので播種深度が安定し、浮き苗やころび
苗が少なく倒伏に強い栽培ができます。

株間調整と打込み深さ調整はトラクタに乗ったま
まコントローラーで操作できます。
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