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寒冷地でも麦と大豆の2毛作が可能

RT301RH
立毛間播種機
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 麦と大豆の２年3作で収量アップ、所得向上

収穫前の小麦の畦間に大豆を、大豆の畦間
に小麦を播種する立毛間播種栽培により
寒冷地での2毛作が可能となりました。

畦間を耕うんしながら播種・覆土するため
苗立が安定し、耕うん・播種同時作業なの
で効率の良い作業が行なえます。

立毛間播種栽培

中央の播種ユニットが電動シリンダーで
左右にスライドできるので麦収穫時にコ
ンバインのクローラが大豆を踏まないよ
うに条間を変えて往復作業をすることが
できます。

簡単な条間調整

耕うん・播種同時作業

株間は播種機のスプロケット交換により
２段階(150mm・260mm)に調整できます。

株間２段階調整

※排水性の悪い転換畑では

型　式 RT301RH

■主要諸元

全　長　                 　　(mm) 1530

全　巾　                　　 (mm) 1920

全　高　                　　 (mm) 1075

重　量　                  　　 (kg) 230

条　数　              　　  　(条) 3

タンク容量 種子8ℓ・肥料5ℓ/1条

装着方法 乗用管理機専用　専用ヒッチ

寒冷地の大豆と小麦の作期

■小麦・大豆の立毛間播種条間設定
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コンバインの
クローラ巾に
合わせて条間を
簡単スライド調節
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作期が重なり
通常の2毛作は
出来ない・・・

立毛間播種機を
お勧めします。
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コンバイン走行位置

明きょ(VS303)や弾丸暗きょ(SV-451)の
施行で排水性が改善されて作業性が向上し、
根腐れ等の湿害も防止できます。
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