


公道走行対応標準装備
※既に本機をお持ちのお客様へは後付け可能な公道走行キットをご用意しております。

ササキ 有機ミキシングソワーは

標準装備内容
(灯火が見える)
標準装備内容
(灯火が見える)

①反射ラベル
②制限表示ラベル
③後退灯
④ハーネス

■左記装備型式一覧

型　式 全幅(mm) U1.7 U2.5
RMS204D

RMS304D

1,490

1,680
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※U1.7モデルは装着するトラクタによって
大型特殊免許区分となる場合がありますので、
必ず作業機を装着した状態の寸法とトラクタの
最高速度をご確認下さい。

① ①

③

②

写真はRMS304Dの
装備例です。

化成肥料や有機肥料(含水率40％以下のバーク堆
肥・乾燥鶏糞・米ぬか等)の単肥散布と混合散布がで
きるので、散布作業の低コスト・省力化が図れます。
もちろん、単肥肥料での散布も可能です。

低コスト・省力化

混合部はWオーガ方式で、有機質や化成肥料を短時間で均一に混合します。

混合性能バツグンWオーガ方式

Wオーガ方式均一混合

肥料残量が少なくなった時に
タンクにフィンが接触し、肥料
の残量を掻き出します。

残量低減タンクフィン(RMS204)

広口の排出口を2カ所に設置しているので、残った肥
料の排出や水洗いなど掃除が簡単にできます。

掃除が簡単な排出口(RMS304)

ホッパー内の洗浄の際に開口部が大きくなり、排出・
清掃がしやすくなります。

清掃しやすいサポートシャッター(RMS204)

RMS304Dは定幅均一散布から条播へ散布ホースを
工具不要でワンタッチ簡単調整できます。有機質や
化成肥料を作物の植え付け部分に条播することによ
り施肥量を 20～30 ％減らすことができます。

RMS304Dは散布幅1.5～2.2mに可変できます。
散布幅は工具不要で簡単に調整できます。

RMS204Dは散布幅1.3mの落下式です。

畝に合わせて条播散布(RMS304)

シャッター径が大きく、大量～少量まで高精度の散布
が行えます。また、シャッター部にスポンジとテフロ
ンシートを採用しているので、肥料の漏れを防止し
ながら、シャッターをスムーズに開閉できます。

大容量タンクは低形で肥料投入がラク。タンクとシ
ャッター部はステンレス製で腐蝕に強く耐久性に優
れています。

散布精度に優れた大口径シャッター 肥料投入が楽な低形タンク

ササキ　e-wave電動無線リモコンのここがポイント

一度設定した散布設定を３通り
まで記憶することができます。

車速の変化に356段階シャッター調整でリアルに制御。設
定はリモコンで簡単入力。設定メモリー機能で、次回も同じ
設定ならそのまますぐに散布ができます。

高性能“356段階シャッター”制御

トラクタキャビン内に電源取り出しを装備しているトラク
タなら、トラクタのキーのオン・オフに連動して施肥機(本
体側)の電源も連動することができます。

車速連動対応トラクタをお使いの方は車速連動キット（オ
プション）を取付ければ、車速連動有機ミキシングソワー
としてお使いいただけます。(RMS304Dのみ）

選べる２つの散布モードPOINT
1

POINT
2

POINT
3

POINT
4

POINT
5

３つの散布記憶ボタン

車速連動対応

トラクターキー連動

「簡単20段階開度モード」と「車速優先モード」が
１台のリモコンで選択が可能です。

簡単20段階開度モード

①20段階から開度選択
②開度に合わせた速度で
　散布

①作業条件を入力で
　自動開度設定

②決めた車速で
　散布するだけ

・車速
・肥料の種類
・10a当たりの散布量
・散布幅

シンプル操作
車速優先モード

散布開度の計算が不要な簡単設定

有機質
(鶏糞等)

化成
肥料

有機質
肥料

化成
肥料

米ぬか

単肥散布から有機混合散布まで

47
mm

47.5mm スポンジ
表面:テフロン
       シート

樹脂製シャッターガイド

散布シャッター

簡単
清掃

ギュッ

工具不要ワンタッチ調整

清掃サポート
 シャッター

肥料の入れ方自由自在
有機ミキシングソワーは

●左右に肥料投入OK!

●上下に肥料投入OK!

肥料B

肥料A

左　　右 肥料B肥料A

上
　 

下

1.3m1.5～2.2m
散布幅 散布幅

（落下式）

と言う間にミキシング！
作業条件

詳しくは裏面へ




